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Voir aussi documentation sur les pinces KOHLER en cliquant ci-dessous : 
www.ses-meca.fr/telechargements/pinces_KOHLER.pdf 
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1 Sommaire  
2 Serrage extérieur – Poussoir conique intérieur Automobile / Machines spéciales / etc… 
3 Serrage parallèle – Double cône Automobile / Machines spéciales / etc… 
4 Serrage de forme (6 pans) Automobile / Machines spéciales / etc… 
5 Chiens de serrage Automobile / Machines spéciales / etc… 
6 Segments Automobile / Machines spéciales / etc… 
7 Photos diverses  
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Voir aussi nos fiches techniques dédiées à nos autres fabrications et procédés spécifiques : 
Broches 
Broches de dévissage 
Buses d’injection (embouts) 
Nez de presse 
Colonnes de guidage 
Éjecteurs cylindriques 
Éjecteurs lames 
Éjecteurs tubulaires 
Empilages moulants 

Empreintes moulantes 
Noyaux expansibles 
Obturateurs 
Pièces de précision en bronze 
Pinces de serrage 
Chiens de serrage 
Poinçons 
Soupapes 
… 

Forage profond 
Rodage cylindrique intérieur 
Tournage CN 5 axes 
Ténifer 
Rectification cylindrique 
Rectification exter 
Rectification inter 
Rectification CN 
Rectification axe C 

Rectification plane 
Rectification de forme 
Rectification de profil 
Rectification centerless 
… 
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Serrage extérieur – Poussoir conique intérieur : 

 
 

Spécificités : 
- Concentricités garanties (     < 0.01) entre diamètre de serrage, cône d’ouverture et centrage sur machine 
- Ouverture sur cône 16° 
- 3 fentes 
- Grande durée de vie (Maîtrise des matières et traitements thermiques) 
- Tous types de revêtements anti-usure, anti-collage, anti-grippage, anti-

corrosion etc… 
 
Notes : 
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Serrage parallèle – Double cône : 

 
 
Spécificités : 

- Concentricités garanties (     < 0.01) entre diamètre de serrage, cône d’ouverture et centrage sur machine 
- Serrage parallèle assuré par le double cône inversé (2 X 24°) 
- 8 fentes 
- Grande durée de vie (Maîtrise des matières et traitements 

thermiques) 
- Tous types de revêtements anti-usure, anti-collage, anti-grippage, 

anti-corrosion etc… 
 
Notes : 
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Serrage de forme (6 pans) : 

 

Spécificités : 
- Concentricités garanties (     < 0.01) entre forme de serrage, cône d’ouverture et centrage sur machine 
- Centrage du 6 pans garanti par rapport aux cônes de fermetures (       < 0.01) 
- Serrage parallèle assuré par le double cône inversé (2 X 40°) 
- 6 fentes (2 X 3 de chaque coté) 
- Serrage sur 6 pans 
- Grande durée de vie (Maîtrise des matières et traitements thermiques) 
- Tous types de revêtements anti-usure, anti-collage, anti-grippage, anti-

corrosion etc… 
 
Notes : 
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Chiens de serrage : 

 

Spécificités : 
- Toutes formes et dimensions possibles 
- Possibilité de trempe partielle et locale (induction) 
- Grande durée de vie (Maîtrise des matières et traitements thermiques) 
- Tous types de revêtements anti-usure, anti-collage, anti-grippage, anti-corrosion etc… 

 
Notes : 
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Segments : 

 

Spécificités : 
- Concentricités garanties (     < 0.01) entre diamètre intérieur et extérieur 
- Garantie des perpendicularités des faces par rapport à l’axe de la pièce (     < 0.01) 
- Faces et diamètres fonctionnels rectifiés 
- 6 fentes (6 x 4 mm) 
- Fixation par 6 vis M6 
- Grande durée de vie (Maîtrise des matières et traitements thermiques) 
- Tous types de revêtements anti-usure, anti-collage, anti-grippage, anti-corrosion etc… 
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1 

1. Divers types de pinces 
2. Pince cloche 
3. Pince serrage parallèle 
4. Pince grande élasticité & grand débattement 
5. Pince bague 
6. Pinces cloches 
7. Noyau expansible (jointures parfaites) 

2 

3 

4 

6 

5 

7 
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1.  Pinces de tour 
2.  Pince cloche 
3.  Pince support de mors 
4.  Pince de manipulation (prise de pièces) 
5.  Chiens de serrage 
6.  Pince de reprise d’engrenages intérieurs 
7.  Pince à serrage parallèle 
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